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ECK NEXT je uréeny pre rozne typy chladiva. ECK NEXT sa vyznacuje inovativnymi SIMPLY EFFICIENT
funkciami, jednoduchostou a vysokokvalitnym Standardom komponentov. Stanica

ponuka vysoku flexibilitu vdaka moznostiam inovacie na trhu s nahradnymi dielmi.

ECK NEXT, jednoducha stanica pre workshop.

Plne automaticka nabijacia stanica A/C na regeneraciu, recyklaciu a nabijanie R134a alebo HFO1234yf

° Konfiguracia chladiva pocas aktivacie prislusnou supravou R134a alebo HFO
° \(el’ky 4,3" dotykovy displej pre jednoduchu, rychlu a intuitivnu navigaciu

° Uspora energie vdaka technoldgii 12-voltovych solenoidovych ventilov

[ ]

Moznost hybridnej supravy na preplachovanie servisnych hadic a vnutornych obvodov. Nevyhnutna pre servis
systémov s elektrickym kompresorom.

Automaticka regulacia uniku po€as vakuovej fazy

Volitelny analyzator chladiva na zistenie % testovanych komponentov chladiva: HFO1234yf, R134a,

R22, HC uhlovodiky a vzduch.

Regulovanie oleja so Standardnymi znovu naplnitelnymi nadobami a hermetickymi naplfiami

2 velké bo¢né vrecka na pohodIné umiestnenie este dlhsich hadic

WIFI pripojenie je k dispozicii na vyziadanie

Kompletna databaza vratane osobnych a pofnohospodarskych vozidiel
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ECK NEXT je urCeny pre rézne typy chladiva. ECK NEXT sa vyznacuje inovativnymi
funkciami, jednoduchostou a vysokokvalithnym Standardom komponentov. Stanica
ponuka vysoku flexibilitu vdaka moznostiam inovacie na trhu s nahradnymi dielmi.

ECK NEXT, jednoducha stanica pre workshop.
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Typ chladiva

HFO1234yf alebo R134a

Displej

Farebna dotykova obrazovka s 4,3"

Servisné ventily

Manualne

Tepelna tlaciaren

MoZnost

Hermetické a znovu naplnitelné nddoby na olej a farbiva

Nie je k dispozicii

Hermetické jednorazové nddoby na olej a farbiva

Moznost ¢. 1

Naplnitelné standardné nadoby na olej a farbiva

Standard ¢. 1

Hadice 3 metre
Databdza: osobné - doddvkové - polnohospodarske vozidla Standardné
Konfigurdcia chladiva Standardné
Hybridna funkcia / elektricky pohanané kompresory MozZnost

Tlakova skuska tvoriaceho plynu/dusika

Nie je k dispozicii

Identifikator plynu / Analyzator plynu

Opcia, Analyzator

Pripojenie WIFI Opcia
Preplachovacia suprava Opcia
Kontrola netesnosti vo vakuu Standardné
Cistenie nekondenzovatelnym plynom Manualne

Napatie

220 -240V 50/60 Hz

Vakuové Cerpadlo

51 I/min, droven podtlaku 0,2 mbar

Utesneny kompresor

1/3 HP

Rychlost zotavenia

300 g/min v kvapalnej faze

Rozlisenie nadrze 10 gr
Rozlisenie olejovej stupnice -
Rozsah pracovnej teploty 11/49 °C
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Filtracny systém

1 filter na vlhkost

Nadrz na chladivo

12 litrov naplnitefnych

Ohrievac flias

Nie je k dispozicii

Rozmer / hmotnost

\

cm 67 x 68 x 108, 63 kg

Rozmer / hmotnost s obalom

]

cm 71x 74 x 125, 81 kg

Standardné YIN000000000 ECK NEXT
- Y1NH00000000 Chladiaca suprava HFO1234yf
R134a / HFO Y1NRO0000000 Chladiaca suprava R134a
Y1NH00000001 Chladiaca suprava HFO1234yf UK
Y1NR0O0000001 Chladiaca suprava R134a
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